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Colorante Universale
ROSSO (L)

DESCRIZIONE

I1 Colorante Universale ¢ una dispersione concentrata di pigmento, ad alto sviluppo di colore, in
soluzione acquosa. Presenta una consistenza fluida ed ¢ privo di leganti e di solventi (NO-VOC).
Confezioni: 40 — 250 — 500 ml.

COLORE

Pigment RED 112 - Pigmento Organico
Chemical Group: Naphthol AS Color Index: 12370

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE E DATI TECNICI

Caratteristica Valore Metodo
Peso Specifico a 25°C 1,070 £ 0,01 Kg/dm® Met. Int. ISTR. 44
Grado di macinazione Max 5 pum Met. Int. ISTR. 47

Tono pieno (min 1 — max 8) 7
Tono ridotto (1/25) (min 1 —max 8) 5
Tono pieno (min 1 — max 8) 4
Tono ridotto (1/25) (min 1 —max 8) 3

Resistenza alla luce (Light Fastness)

Resistenza al lavaggio ( Weathering)

APPLICAZIONE

Il Colorante Universale ha un ottima compatibilita con un ampia gamma di pitture a base acqua e
solvente. Permette la colorazione per semplice miscelazione di idropitture acriliche, viniliche,
smalti acrilici, lacche a solvente, ecc. E’ comunque preferibile effettuare prove preliminari di
compatibilita con il colorante.

Non utilizzare il colorante puro, ma sempre mescolato a pitture o smalti.

Tutte le tinte di gamma dei Coloranti Universali sono mescolabili tra loro.

I ROSSO ORGANICO ¢ un COLORANTE UNIVERSALE dotato di discreta resistenza al
lavaggio ed agli agenti atmosferici. Prodotto adatto prevalentemente per rivestimenti interni.

AVVERTENZE GENERALI

Mescolare accuratamente prima dell’uso.

Conservare possibilmente il prodotto trai 5 ed 1 35 °C. Preservare dal gelo.

Per eventuali informazioni particolari contattare I’assistenza tecnica.

Il dosaggio massimo varia a seconda delle caratteristiche del prodotto da colorare, tuttavia si
consiglia di non superare mai il 10% in volume.

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La societa puo
garantire la qualita del prodotto, tuttavia non si assume nessuna responsabilita poiché le condizioni d’uso ed impiego
non sono soggette al controllo. Le informazioni riportate dalla scheda tecnica sono soggette a possibili aggiornamenti
da parte della societa.



